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Gamma nastri macerabili

BIADESIVI

MONOADESIVI

PRODOTTO

EURO TT 6700
EURO TT 6708
EURO TT 6709
EURO TT 6750
EURO TT 6751
EURO TT 6752
EURO TT 6753
EURO TT 6754
EURO TT 6770

EURO TT 6800*
EURO TT 6801*
EURO TT 6802*

EURO TT 6824
EURO TT 6825
EURO TT 6826
EURO TT 6829
EURO TT 6830

* monoadesivo con liner

COLORE

SPESSORE TOTALE

0,130
0,100
0,100
0,105
0,090
0,105
0,085
0,065
0,100

0,100
0,080
0,048
0,090
0455
0155
0,170
0,095

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA 200°C (TUTTE LE REFERENZE)

ADESIVITA SU ACCIAIO
N/25mm

7/
S
S/
s
6
3
6,25
6
4,5

APPICCICOSITA

Media
Media
Media
Molto alta
Media
Media
Media
Medio bassa
Alta

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media

Si consiglia un ciclo di inventario di 6 mesi. Stoccaggio a 25°C, umidita relativa al 50%. | rotoli sono confezionati singolarmente.
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CURLITA CERTIPICATO

SICAD GROUP

Via Caduti della Liberazione 57 - 21040 Uboldo (Va) ITALIA

Tel. 0039 02 964121 - Fax 0039 02 96780832

i di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard intemazionali

i da produzi

p

E-mail: info@eurocel.it - www.eurocel.it
in uso, ma non implicano alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare l'idoneita del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad su c

*IMPORTANTE




